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Sprava o opravnenom merani emisii
zo zariadenia ,Susicky SWISSCOMBI“
prevadzkovatela ENVIRAL, a.s., Trnavska cesta 920 41 Leopoldov
(meranie hodnét emisnych veli¢in TOC, TZL, CO a NOx— NOz2, v odpadovych plynoch z odsavania
»Susicky SWISSCOMBI", vyduch V15)

Nazov akreditovaného skusobného laboratéria :
(podla §20 ods. 2 pism. a) zakona 137/2010 Z.z. v zneni

neskorsich predpisov)

Cislo spravy : 04/2010/22-ME
Prevadzkovatel :

Zakaznik skusobného laboratdria :

Miesto/lokalita :

Druh opravneného merania :

Cislo zmluvy/objednavky:
Datum zmluvy/objednavky:
Den opravneného merania:

Osoba zodpovedna za technickd

stranku merania — veduci technik:
(podla § 20 ods. 3 zakona ¢. 137/2010 Z.z.
v zneni neskorsich predpisov)

Sprava obsahuje :

Laboratérium merania emisii
Lamacska 8, 811 04 Bratislava;
MM Team s.r.o., Langsfeldova 18,
811 04 Bratislava ICO: 44 141 297

Datum: 26.10.2022

ENVIRAL, a.s.

Trnavska cesta, 920 41 Leopoldov

ICO: 36259233, IC DPH: SK2021791211
ENVIRAL, as.

Trnavska cesta, 920 41 Leopoldov

ICO: 36259233, IC DPH: SK2021791211

ENVIRAL, a.s.

Trnavska cesta, 920 41 Leopoldov

1. Opravnené meranie hodnoty fyzikalno-chemickej veliciny,
ktorou je vyjadreny EL a hodnota suvisiacej stavovej a
referencnej veli¢iny, ktora sa vztahuje priamo na emisie alebo na
zloZenie cisteneho / necisteného odpadového plynu podia

§ 20 ods. 1 pism. a) bod 1 zakona o ovzdusi ¢. 137/2010 Z.z. v
zneni neskorsich predpisov.

2. Opravnené meranie hodnoty fyzikalno-chemickej veliciny,
ktorou je vyjadreny individualny emisny faktor, hmotnostny tok
alebo hmotnostna koncentracia, s ktorych pouZitim sa
vypocitava mnozstvo emisii podia § 20 ods. 1 pism. a) bod 3
zakona o ovzdusi ¢. 137/2010 Z.z. v zneni neskorsich predpisov

1008470 (objednavka)
30.09.2022
13.10.2022

Ing. Martin Motaj ml. (rok narodenia 1988 )
rozhodnutie o vydani osvedcenia zodpovednej osoby
C. 54423/2014 zo dha 21.11.2014

15 stran
3 prilohy

Ugel oprévn eneho merania : (podra kap. 16.4 MMT PP-31; priloha k usmerneniu MZP SR &. 17680/2013)

1. Periodické opravnené meranie udajov o dodrZani uréenych emisnych limitov pre prchavé organické zlugeniny vyjadrené ako
celkovy organicky uhlik (dalej len TOC), oxid uhofnaty (dalej len CO), oxid dusika vyjadreny ako oxid dusicity (d'alej len NOx—
NO:) a tuheé znecistujuce latky (dalej len TZL) z technologického zariadenia (Susicka SWISSCOMBI, vyduch V15) podla § 8
ods. 4 pism. ¢) bod 1 vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 411/2012 Z.z. o monitorovani emisii v

zneni neskorsich predpisov.

2. Periodické meranie reprezentativhych hmotnostnych tokov pre vy3sie spomenuté znemstwuce Iatky z technologického

zariadenia (Susicka SWISSCOMBI, vyduch V15) podla § 3, ods. 4, pism. f)
Slovenskej republiky ¢. 411/2012 Z.z. v zneni neskorsich predpisov.

ého prostredia

Rozdelovnik spravy:

Vytlacok :
Pocet vyhotoveni spravy:

AW

ENVIRAL, a.s.; vytlacky 1 az 3
MM Team, s.r.o.; vytlaéok 4
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ENVIRAL, a.s., Trnavska cesta 920 41 Leopoldov, Vyroba DDGS - Susicka SWISSCOMBI; vyduch V15

Suhrn

Prevadzka :

Cas (rezim) prevadzky :

Zdroje / zariadenia
vzniku emisii:
Merané zlozky :
Vysledky merania :

Cislo zdroja/zariadenia
vzniku emisii:

€. 04/2010/22 - ME

Vyroba DDGS

ENVIRAL, a.s., Trnavska cesta, 920 41 Leopoldov

VAR PCZ: 109 0005

nepretrzita prevadzka (8h/zmena), 5-7 dni v tyZzdni, jednorezimova (meranie bolo
vykonané pri aktualne menovitom vykone zariadenia — davkovanie suroviny: cca
7,5 az 12,6 m*/h ¢o predstavuje vyrobno — prevadzkovy rezim, pocas ktorého su
emisie vSetkych znecistujucich latok podla tedrie a praxe najvys$sie) a kontinualne
emisne ustalena technologia

1. zariadenie — Susicka SWISSCOMBI, vyduch V15,

TOC, TZL, CO a NOx— NOz,

hmotnostny tok v g/h, hmotnostna koncentracia zlozky v odpadovych plynoch
v mg.m3

kategorizacia zdroja: 6. Ostatny priemysel a zatiadenia

6.19.2 Vyroba priemyselnych krmiv_a organickych hnojiv_s projektovanym

vykonom = 1 t/h
- zariadenie ¢. 1

Uéel merania é. 1 (Sahrnny prehl'ad vysledkov merania emisii na tucel preukdzania dodrzania emisnych limitov)

Priemerna hodnota Maximum Emisny limit ReZim s Upozornenie
Merana N (koncentracia; (koncentracia; (koncentracia; najvy$simi na
zloZzka hmotnostny tok) hmotnostny tok) hmotnostny tok) emisiami stlad /
[mg.m?; g.h”"] [mg.m; g.h] [mg.m3; g.h""] [ano/nie] nestlad
Zdroje/zariadenia vzniku emisii: 1. zariadenie: Susicka SWISSCOMBI, vyduch V15
NOx — NO2 4| 437 5027 46 1@ 5318 200 @ - ano stlad ?
Cco 4 14 18 1669 19 1@ 2651 100 @ - ano stilad ?
150 1@ < 200 ; ;
1a) 1a) 2)
TZL 3| 3% 365 7% 777 59 % o 20 ano stilad
150 < 500 . F
1b) 1b) 2)
TOC 4 77 8847 95 10367 100 > 500 ano sulad
Poznamky:

2} Stavové podmienky vyjadrenia hmotnostnej koncentracie 0 °C, 101,3 kPa, suchy plyn a referenény obsah kyslika 17 %
"1 Stavove podmienky vyjadrenia hmotnostne] koncentracie 0 °C, 101,3 kPa, vihky plyn a referenény obsah kyslika 17 %

2)

Poziadavka dodrzania emisného limitu a emisny limit a podmienky jeho platnosti ustanovené podla ¢asti ll, pism. B.1,

tabulky ¢. 3 rozhodnutia SIZP Bratislava, stale pracovisko Nitra gislo 5968-28222/2021/Gal/373700114/Z5-SP zo dna

05.08.2021.
Uéel merania ¢&. 2 (Suhrnny prehl'ad vysledkov merania emisii na aéel zistenia reprezentativnych hmotnostnych tokov)
Priemerna hodnota Maximum Reprezentativny rezim

Merana N | (hmotnostny tok) 2 (hmotnostny tok) [ano/nie]
zlozka [a.h""] [g.h"]

Zdroje/zariadenia vzniku emisii : 1. zariadenie: Susicka SWISSCOMBI, vyduch V15

NOx - NO2 4 5027 5318 ano ¥

co 4 1669 2651 ano !

TZL 3 365 777 ano "

TOC 4 8847 10367 ano

1)

V zmysle vyhlasenia prevadzkovatela bolo opravnené meranie vykonané pri takom vyrobno-prevadzkovom reZime, ktory

je reprezentativny sucasne na ucel vypo&tu mnozstva emisii ako aj na uéel preukazania dodrZania emisného limitu podla
§ 3, ods. 4, pism. f) a ods. 10 vyhlasky MZP SR ¢. 411/2012 Z.z. v zneni neskor§ich predpisov, tzn. 7e zistena priemerna
hodnota hmotnostného toku ZL zaroveri predstavuje aj jej reprezentativny hmotnostny tok, t.j. vysledky su reprezentativne
pri prevadzkovani zariadeni v menovitom a zarovefi beznom vykone — davkovanie suroviny: ¢cca 7,5 az 12,6 m3/h, vid.

priloha €. 3 spravy.

Poucenie o platnosti upozornenia na silad / nesulad:
Sprava o opravnenom merani, vysledky opravneného merania a nazor o stlade / nestlade objektu opravneného
merania s urcenymi poZiadavkami nie su suhlasom, kfory je vydavany organom $tatnef spravy ochrany ovzdusia
podla vSeobecne zavdznych pravnych predpisov a ani nezakladaju narok na vydanie takéhoto sthlasu.

1

Opis ucelu merania

Uéelom merania bolo vykonat
a) v odpadovych plynoch z odsavania Susicky SWISSCOMBI, vyduch V15 periodické
opravnené meranie Udajov o dodrzani ur¢enych emisnych limitov pre TOC, TZL, CO
a NOx— NOZ,
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