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Sprava o opravnenom merani emisii
z odsavania odplynu z predfermentacie prevadzkovatela
ENVIRAL, a.s., Trnavska cesta 920 41 Leopoldov
(meranie hodnét emisnych veli¢in TOC v odpadovych plynoch z odsavania odplynu z predfermentécie,
vyduch V19)

Nazov akreditovaného skusobného laboratéria - Laboratérium merania emisii

(podla §20 ods. 2 pism. a) zakona 137/2010 Z.z. v zneni Lamadska 8, 811 04 Bratislava;

neskorsich predpisov) MM Team s.r.o., Langsfeldova 18,
811 04 Bratislava ICO: 44 141 297

Cislo spravy :  04/1204/23-ME Datum: 19.04.2023

Prevadzkovatel : ENVIRAL, a.s.

Trnavska cesta, 920 41 Leopoldov

ICO: 36259233, I DPH: SK2021791211
Zakaznik skusobného laboratdria : ENVIRAL, a.s.

Trnavska cesta, 920 41 Leopoldov

ICO: 36259233, IC DPH: SK2021791211

Miesto/lokalita : ENVIRAL, a.s.
Trnavska cesta, 920 41 Leopoldov
Druh opravneného merania : 1. Opravnené meranie hodnoty fyzikalno-chemickej veliciny,

ktorou je vyjadreny EL a hodnota suvisiacej stavovej a
referencnej veliciny, ktora sa vztahuje priamo na emisie alebo na
zloZenie cisteného / necisteného odpadoveého plynu podla

§ 20 ods. 1 pism. a) bod 1 zékona o ovzdusi & 137/2010 Z.z. v
zneni neskorsich predpisov.

2. Opravnené meranie hodnoty fyzikalno-chemickej veliginy,
ktorou je vyjadreny individuélny emisny faktor, hmotnostny tok
alebo  hmotnostna koncentracia, s ktorych pouZitim sa
vypocitava mnoZstvo emisii podla § 20 ods. 1 pism. a) bod 3
zakona o ovzdu$i ¢. 137/2010 Z.z. v zneni neskorsich predpisov

Cislo zmluvy/objednavky: 10010019 (objednavka)
Datum zmluvy/objednavky: 13.03.2023
Den opravneného merania: 14.04.2023
Osoba zodpovedna za technicku Ing. Martin Motaj ml. (rok narodenia 1988)
stranku merania — veduci technik: rozhodnutie o vydani osvedéenia zodpovednej osoby
(podfa § 20 ods. 3 zakona ¢. 137/2010 Z.z. €. 54423/2014 zo dna 21.11.2014
v zneni neskorsich predpisov)
Sprava obsahuije : 13 stran
3 prilohy

Ugel opravneného merania : (podra kap. 16.4 MMT PP-31; priloha k usmerneniu MZP SR ¢. 17680/2013)

1. Prvé periodické opravnené meranie udajov o dodrzani uréenych emisnych limitov pre prchavé organické zluceniny vyjadrené
ako celkovy organicky uhlik (d'alej len TOC) z technologického zariadenia (odsavanie odplynu z predfermentacie, vyduch V19)
podla § 4 ods. 1, pism. a) vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky &. 411/2012 Z.z. o monitorovani
emisii v zneni neskorsich predpisov.

Integrované povolenie &. 5968-28222/2021/Gal/373700114/Z5-SP zo dha 5.8.2021, vydal: Slovenska in$pekcia zivotného
prostredia, InSpektorat Zivotného prostredia Bratislava, Stale pracovisko Nitra

2. Prvé periodické meranie reprezentativnych hmotnostnych tokov pre znecistujucu latku TOC z technologického zariadenia
(odsavanie odplynu z predfermentacie, vyduch V19) podlia § 3, ods. 4, pism. f) a ods. 10 vyhlasky Ministerstva Zivotného
prostredia Slovenskej republiky &. 411/2012 Z.z. v zneni neskorgich predpisov.
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ENVIRAL, a.s., Trnavska cesta 920 41 Leopoldov; Fermentacia - SCRUBBER; vyduch V13 ¢. 04/3011/22 - ME

Suhrn

Prevadzka : Prevadzka Fermentacia

ENVIRAL, a.s., Trnavska cesta, 920 41 Leopoldov

VAR PCZ: 109 0005

nepretrzita prevadzka (8h/zmena), 5-7 dni v tyZdni, jednorezimova (meranie bolo
vykonané pri aktualne menovitom vykone zariadenia — natok vody: 2,7 m¥h &o
predstavuje vyrobno — prevadzkovy rezim, pocas ktorého su emisie vsetkych
znecistujucich latok podra tedrie a praxe najvyssie) a kontinualne emisne ustalena

technoldgia

Cas (rezim) prevadzky :

Zdroje / zariadenia

vzniku emisii: 1. zariadenie — odsavanie odplynu z predfermentacie, vyduch V19.

Merané zlozky : TOC
Vysledky merania : hmotnostny tok v g/h, hmotnostna koncentracia Zlozky v odpadovych plynoch
v mg.m?

kategorizacia zdroja: 6. Ostatny priemvsel a zariadenia

6.16.2 Liehovary s projektovanou vyrobnou kapacitou 100 — percentného liehu =
100 t/rok

- zariadenie ¢. 1

Cislo zdroja/zariadenia
vzniku emisii:

Uéel merania é. 1 (Sdhrnny prehl'ad vysledkov merania emisii na ucel preukazania dodrZania emisnych limitov)

Priemerna hodnota Maximum Emisny limit Rezim s Upozornenie
Merana N (koncentracia; (koncentracia; (koncentracia; najvyssimi na
zlozka hmotnostny tok) hmotnostny tok) hmotnostny tok) emisiami stlad /
[mg.m3; g.h""] [mg.m3; g.h""] [mg.m3; g.h""] [ano/nie] nesulad
Zdroje/zariadenia vzniku emisii: 1. zariadenie: odsavanie odplynu z predfermentacie, vyduch V19
1
TOC 5| 157 25 161 26 ;33 i ggg éno sulad ?
Poznamky:

') Stavové podmienky vyjadrenia hmotnostnej koncentracie 0 °C, 101,3 kPa, vihky plyn
2 Poziadavka dodrzania emispého limitu a emisny limit a podmienky jeho platnosti ustanovené podla ¢asti Il, pism. B.1,
tabulky €. 3 rozhodnutia SIZP Bratislava, stale pracovisko Nitra Cislo 5968-28222/2021/Gal/373700114/Z5-SP zo dia

05.08.2021.
Uéel merania ¢. 2 (Sahrnny prehl'ad vysledkov merania emisii na ucel zistenia reprezentativnych hmotnostnych tokov)
Priemerna hodnota Maximum Reprezentativny rezim
Merana N| (hmotnostny tok) 2 (hmotnostny tok) [ano/nie]
zloZka [9.h""] [g.h""]
Zdroje/zariadenia vzniku emisii : 1. zariadenie: odsavanie odplynu z predfermentacie, vyduch V19
TO0C [5] 25 26 4no "

"V zmysle vyhlasenia prevadzkovatela bolo opravnené meranie vykonané pri takom vyrobno-prevadzkovom rezime, ktory
je reprezentativny sucasne na Uéel vypod&tu mnoZstva emisii ako aj na Ucel preukazania dodrzania emisného limitu podla
§ 3, ods. 4, pism. f) a ods. 10 vyhlasky MZP SR ¢. 411/2012 Z.z. v zneni neskorsich predpisov, tzn. ze zistena priemerna
hodnota hmotnostného toku ZL zarover predstavuje aj jej reprezentativny hmotnostny tok, t.j. vysledky su reprezentativne
pri prevadzkovani zariadeni v menovitom a zarover beznom vykone — natok vody: 2,7 m%h, vid. priloha &. 3 spravy.

Poucenie o platnosti upozornenia na sdlad / nesulad:

Spréva o opravnenom merani, vysledky opravneného merania a nézor o stlade / nestlade objektu opravneného

merania s urenymi poziadavkami nie st sahlasom, ktory je vydavany organom $tatnej spravy ochrany ovzdus$ia
_podla vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a ani nezakladaju narok na vydanie takéhoto suhlasu.

1.

Opis ucelu merania
Ugelom merania bolo vykonat' v odpadovych plynoch z odsavania odplynu z
predfermentéacie, vyduch V19 prvé periodické opravnené meranie Udajov o dodrzani uréenych
emisnych limitov pre TOC a prvé periodické opravnené meranie reprezentativnych hmotnostnych
tokov pre TOC na zaklade poziadaviek zakaznika a objednavky (vid ¢ast spravy ,Titulna strana®).
Cielom je zistit ¢i uréené parametre predmetnych zariadeni su v sulade s uréenymi
poziadavkami pravnych predpisov, a zistit idaje na ucely vypoctu poplatkov.

2. Opis prevadzky a spracuvanych materialov

Detailnej$i popis objektu merania a nakres objektu merania s potrubnymi systémami
a odberovymi miestami st uvedené v prilohach 1 az 3 spravy.

Autorizacia: Ing. Martin Motaj mi.
0soba zodpovedna za technicku stranku merapia
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